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Raychem RDSS Rayflate Kabelschutzrohrabdichtung

Unzureichend abgedichtete Kabel -
kanä le sind oft die Ursache für über-
flutete Ka belböden in Unterstationen
und Schächten. Die damit auftretende 
Luftfeuchtigkeit und Durch feuch tung
von Fundamenten führen zu einer be -
schleunigten Alterung von Gebäu de -
teilen und erhöhter Korrosion bei den
Schaltan la gen-Komponenten. Vor
Wartungs- oder Erweiterungs arbeiten
müssen betroffene Räume meist tro c -
kengelegt und gereinigt werden. Mit
der bewährten Rayflate-Tech nologie
steht ein einfach anzu wendendes und
zuverlässiges Produkt zur dauerhaften
Ab dichtung von Kabelkanälen und
Rohr durchführun gen zur Verfügung.
Die Rayflate-Kabelschutzrohrabdich-
tung wurde speziell für die Abdich-
tung von Energiekabeln in Kunststoff-,
Metall- und Ze ment rohren entwickelt.

Leerpumpen von R�umen wird �ber-
fl�ssig, kein Eindringen von Schlamm
und gleich zeitig Widerstandsf�higkeit
gegen unter schiedlichste Umweltein-
fl�sse.

Sauber in der Anwendung –
schnell und einfach zu installieren
Das Rayflate-System besteht aus
einem flexiblen Kunststofflaminat -
beutel, der beid seitig mit Dichtmasse -
streifen beschichtet ist. Nach Bestrei -
chen der Dichtmassestreifen mit Gleit-
mittel wird das Rayflate-Abdicht ele -
ment einfach um das Kabel gewickelt
und in das Rohr geschoben. Mit der
handlichen Füllvorrichtung wird der
Beutel mit einem Gasdruck von 3 bar
gefüllt, so dass die Dichtmasse an die
Innenseite des Rohres wie auch an 
den Kabelmantel gepresst wird. Nach
Entfernen des Füllschlau ches verhin- 
dert das automatische Gel-Ventil-
Sys tem Druckverluste. Die gesamte
Instal la ti on nimmt selbst bei beengten
Raum   ver hält  nissen nur wenige 
Minuten in Anspruch.

Vielseitigkeit
Da sich die Rayflate-Abdichtung 
selb ständig den verschiedensten Kon -
figurationen an passt, kann auch bei
deformierten Rohren sicher abgedich-
tet werden. Jede Produktgröße deckt
einen großen Be reich von Rohr- und
Kabeldurchmessern ab. Abhängig
vom Rohrdurchmesser können Leer-
rohre und mit bis zu zwei Kabeln
belegte Rohre prob lemlos abgedichtet
werden. Zur Abdich tung von drei und
mehr Kabeln ist nur ein zusätz licher
Abdichtstern zwischen den Kabeln 
zu positionieren. Die hochtempera tur   

beständige Dichtmasse des Abdicht -
sterns füllt alle Kabelzwischenräume
zuver lässig aus. Auch Kabel mit unter-
schiedlichen Durch messern können
frei kombiniert werden.

Für neue und nachträgliche
Installationen
Das Manschetten-Konzept erlaubt den
Ein satz bei neuen, wie auch bei nach -
träg lichen Kabelverlegungen. Selbst
dann, wenn durch das Rohr noch
Wasser fließt, dichtet das Rayflate-
System zuverlässig ab – somit kann
viel Arbeitszeit für Wasserstopps und
Trocken legung eingespart werden.

Einfache und schnelle Demontage
Rayflate-Abdich tun gen können nach
Ablas sen des Füll gases einfach und
ohne Beschä digung der Rohre wieder
entfernt werden. Der Aus tausch oder 
die nachträgliche Ver legung von 
Kabeln ist daher problemlos möglich
und Durchführungen können immer
wieder abgedichtet werden. 

Umweltfreundliche Entsorgung
Da die Installation der Rayflate Abdich-
tungen kein Mischen oder Ver füllen
von Flüssig kei ten erfordert, entfallen
mögliche Gefahren quellen, mit denen
bei der Verarbeitung von Gießharzsys-
temen zu rechnen ist, sowie aufwen -
dige und teure Entsorgungskosten für
verschmutzte Behälter. Ausgebaute
Rayflate-Abdichtelemente kön nen in
den Hausmüll (Siedlungsabfall) gege -
ben werden. Beim Deponieren oder
Ver bren  nen werden keine die Umwelt
schädigenden Stoffe freigesetzt. Gleit-
mittelreste können in die Abwasser-
entsorgung gegeben werden. Leere
Druckgaskapseln und Gleit mit tel -
flaschen können über Metallschrott-
bzw. PE/PP-Werkstoffsammelbehälter
entsorgt und somit der Wiederverwer-
tung zugeführt werden.
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Unsere Prüfungen
Rayflate-Abdichtungen sind das Resul -
tat unserer langjährigen Erfahrung in
der Dichtungs- und Korrosi ons schutz -
technik. Intensive Prüfungen bei
Raum  temperatur zeigten Wasser- und
Gasdichtigkeit bei einem anstehenden
Druck von mehr als 0,3 bar, selbst 
bei Belastung der Kabel mit Vibration, 
Biegung, Torsion, Zug oder Schub. 
Prüfungen zu Chemikalien- und Bak -
terien beständigkeit wurden ebenfalls
bestanden. Speziell im Hinblick auf 
die Verwendung bei Starkstromkabeln
wurde das Rayflate-System auch Last -
wechselprüfungen mit Leiter tem pe -
raturen von 90 °C in Anlehnung an
VDE 0278 Teil 1 unterzogen. 
Diese Prüfungen zeigten bei ein- und 
mehrfachbelegten Roh ren ebenfalls 
Wasser- und Gasdichtigkeit bei einem
Druck von 0,3 bar. Der Prüfbericht mit
de  taillierten Angaben zu Prüfmetho-
den und -ergebnissen ist auf Anfrage
erhältlich. Lebensdauerberechnungen
ergaben, dass Rayflate-Abdicht -
systeme noch nach durch schnittlich
30 Jahren Einsatz einer 3 m hohen
Wassersäule standhalten. Diese Ergeb-
nisse basieren auf der Annahme des
typischen EVU-Tages lastspiels bei
einer durch schnittlichen Umgebung-
stemperatur von 25 °C und auf den
Messungen der Diffusionsraten bei
erhöhten Tempe ra turen sowie nach
Alterung durch Lastwechselprüfun-
gen. Das Abdicht verhalten wurde
durch Dichtigkeits prüfun gen mit 
reduziertem Innendruck simuliert 
und bestätigt.

RDSS-IT-16: 
Druckgasfüllvorrichtung mit Ein-/Aus-
Schalter und automatischer Druck -
begrenzung. Die benötigten Druck -
gas kap seln (E7512-0160) sind separat
zu bestellen. 
Liefereinheit: 1 Füllvorrichtung im
Transportkoffer ein schließlich
Gebrauchsanweisung und dreijähriger
Garantie.

E7512-0160: 
Druckgaskapseln mit 16 g CO2-Fül-
lung. Eine Kapsel reicht für ca. 
5 Füllungen der RDSS-100. 
Liefereinheit: 10 St./Karton.

RDSS-IG-SR-AS: 
Füllvorrichtung passend für Druckluft-
flaschen, -kompressoren bzw. -versor-
gungsleitungen mit einem Druck von
4 bis 10 bar. Die Füllvorrichtung ist
aus gestattet mit einem VG8-An -
schluss  ventil und Anschlussadaptern
für Kunststoff- oder Gummischläuche. 
Liefereinheit: 1 Füllvorrichtung im
Transportkoffer einschließlich
Gebrauchsanweisung.

Füllvorrichtung zur einfachen und schnellen Montage
Rayflate-Abdichtelemente können mit einer Vielzahl von Füllvorrichtungen
installiert wer den, die einen Fülldruck von 3,0 +_ 0,2 bar gewährleisten.

Angeboten werden zwei Druckfüll vorrichtungen, die entweder aus CO2-Druck-
gaskapseln oder einer Druckluftquelle des Kunden gespeist werden. Beide
Werkzeuge sind mit Manometer und Druckbegrenzer aus gestattet: 

energy.te.com
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Bei Belegung mit drei oder mehr Ka -
beln sind Abdichtsterne (RDSS-Clip)
in Kombination mit dem Abdicht ele -
ment RDSS zu verwenden. Ein RDSS-
Clip kann bis zu vier Kabel abdichten.
Werden mehr als vier Kabel einge-
führt, ist für jeweils drei zusätz liche
Kabel ein weiterer Ab dichtstern zu
verwenden.

Zur Bestimmung des max. Durchmes-
sers des Kabelbündels sind für jeden
verwendeten Abdichtstern 5 mm von
den in der Tabelle ange gebenen max.
Kabeldurchmessern abzuziehen. 

Kabel- bzw. Kabelbündeldurchmesser

Produkt-Beschreibung

Rohr- RDSS-45 RDSS-60 RDSS-75 RDSS-100 RDSS-125 RDSS-150
innen-Ø Kabel-Ø Kabel-Ø Kabel-Ø Kabel-Ø Kabel-Ø Kabel-Ø

32,5 0 – 14

35 0 – 18

40 0 – 27

45 0 – 32 0 – 18

50 0 – 30

55 0 – 38 0 – 28

60 0 – 45 0 – 30

65 0 – 40

70 0 – 46

75 0 – 56 0 –   45

80 0 –   52

85 0 –   60

90 0 –   66

95 0 –   74

100 0 –   80 0 –   65

105 0 –   85 0 –   75

110 0 –   90 0 –   83

115 55 –   95* 0 –   91

120 60 – 100* 0 –   95

125 0 – 103 60 – 100

130 70 – 110* 60 – 107

135 75 – 115* 60 – 112

140 80 – 120* 60 – 118

145 85 – 125* 60 – 123

150 90 – 130* 60 – 129

155 60 – 134*

160 60 – 139*

165 105 – 145*

170 110 – 150*

175 115 – 155*

180 120 – 160*

>180**
Abdicht- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS- RDSS-
stern Clip-45 Clip-75 Clip-75 Clip-100 Clip-125 Clip-150

Auch für Leerrohre anwendbar
Nur mit Kabel
* RDSS-Abdichtstern (RDSS-Clip) muss auch bei Belegung mit 

2 Kabeln verwendet werden

D D

Auswahltabelle und Bestellangaben

Liefereinheit der RDSS-Abdichtelemente: 10 St./Karton einschließlich 1 Gleit mittel flasche und Montageanleitung.

TE Connectivity Raychem RDSS Rayflate Kabelschutzrohrabdichtung

Jedes RDSS-Abdichtelement kann für Leerrohre (außer Größe 150) und mit bis
zu zwei Ka beln belegten Rohren verwendet werden. In der Tabelle ist jeweils
der kleinste und größte Kabeldurchmesser bzw. die Summe beider Kabeldurch-
messer (bei Zweifachbelegung), abhängig vom Rohrdurchmesser, angegeben.
Alle Angaben sind in mm. Leerrohrabdichtung für RDSS-150 auf Anfrage.
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